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• Wat doet ISSO

• Legionella in het kort

• Waarom ISSO-publicatie 55.3?

• Opzet van de RA & BP

• Hoe om te gaan met Model RA & BP?

• Werkwijze componenten

• Werkwijze organisatieproces



ISSO in het kort:
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Kennisinstituut voor Bouw- en 

installatietechniek:

• Normstellende publicaties 

(Richtlijnen) en Kleintjes

• Kenniskaarten

• Instructiebijeenkomsten

• Kennisbank.isso.nl



Wat is Legionella?
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Staafvormige bacterie

Circa 50 soorten 

ziekteverwekker

Legionella pneumophila serotype 1



Besmetting met Legionella
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Legionella kan zich verspreiden 

via aërosolen

Aërosolen worden ingeademd en 

komen in de longen

In de longen kan de legionella zich nestelen en 
vermeerderen

Legionella produceert toxinen waardoor mensen ziek 
worden



Incidenten koeltorens
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Murcia(Spanje) juli 2001 

Pas de Calais(Frankrijk) 2003-2004

Harnes(Frankrijk) jan 2005

Sarpsborg(Noorwegen) juni 2005

Amsterdam post CS(Nederland) juni-juli 2006

Edinburgh(UK) juli 2012

Warstein(BRD) zomer 2014

Villa franca de Xira(Portugal) nov 2014



Waarom ISSO-publicatie 55.3?
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Nadere praktische uitwerking van wetgeving en AI-
32 voor:

• Natte koeltorens en hybride koelsystemen

• Luchtbevochtigingssystemen

Aanpak vergelijkbaar met ISSO 55.1 en 55.2:

• Risicoanalyse en beheerplan op 
componentniveau

• Veel aandacht voor de organisatie van beheer

Aangevuld met cursus Risico-analist koeltorens



Herziening van 55.3 in 2014
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• Aanpassingen van de wetgeving Wm
en Arbo

• Uitbreiding met hybride koelers (natte 
koeltorens volgens de wet)

• Nieuwe inzichten in risicoanalyse en 
uitvoering beheer

• Drastische aanpassing Model-RA & BP

• Model-RA & BP voor luchtbevochtiging 
toegevoegd



Risico componenten koeltoren
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waterverdeling

uitblaas

Water-

voorbehandeling

leidingwaterinstallatie aansluitleiding

Waterbehandeling

verdamping

Circulatie



Analyse en maatregelen risico component

koeltoreninstallatie
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Stappen van de RA&BP:
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• Momentopname van het systeem

• RI&E aan de hand van componentbladen, foto’s

• Organogram, wie is verantwoordelijk?

• Workflow – hoe is beheer georganiseerd

• Communicatieplan (wie doet wat?)

• Calamiteitenplan (wanneer welke acties?)

• Beheersplan (wanneer, inspecties, logboek)

• Stilstandsmanagement (gevolgen van stilstand 
beheersen)

• Advies ter verbetering, ondersteuning, vervolg

• Management samenvatting ½ A4.



Processen van invloed:
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Organisatie (primair proces?)

Betrokken medewerkers, partijen

Organisatie van het beheer

Waterbehandelaar

De omgeving

Het weer



Inhoudsopgave RA&BP
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Arbodienst moet het 

plan goedkeuren



Ingrediënten voor een veilig systeem
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• Juist ontwerp van de (koel)installatie

• Juiste waterbehandeling ter 

voorkoming van vervuiling  en 

biofilmvorming

• Automatisch melden disfunctioneren



Model Risico analyse en beheersplan
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• Gebruik Model ISSO RA & BP (download)
– Geaccepteerd door wetgever en toezichthouder, consensus

– Gedegen document door vele experts opgesteld en regelmatige 
update

• Houd rekening met wetgeving + maatwerkvoorschriften 
(risico klasse 1-4)

• Sjabloon (format) toespitsen op specifieke situatie

• Sjabloon is een componentbenadering, de risicoanalist 
kijkt verder naar het proces

• Veel basiskennis vereist van risicoanalist



Voorbeeld component beoordeling
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Voorbeeld component beoordeling
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COMPONENT 5b: 
Open koeltoren 

VERDAMPING 
(met pakket) 

Risico’s Standaardmaatregelen 

Vervuiling (biofilmvorming). Het koelpakket is toegankeleijk en kan makkelijk worden verwijderd en ontmanteld; 
Regelmatige inspectie; 
Tijdig vervangen koelpakket; 
Frequentie en methode aanpassen aan situatie. 
 

Situatie ↓  Beoordeling Beheersmaatregel (tijdelijk) Installatieaanpassing Beheersmaatregel 

Natte delen vrij 
toegankelijk voor  

inspectie en reiniging? 

Ja Geen risico nvt nvt nvt 
nvt 

 
Nee  Groot risico nvt Toegankelijk maken 

Natte delen, inclusief 
koelpakketten schoon, vrij 

van aanslag, corrosie en 
biofilm? 

Ja Gering risico nvt nvt Controle …. x per jaar 
Reinigen …. x per jaar 

Systematische vervanging 1x 
per … jaar 

Nee  Groot risico Direct reinigen natte delen en/of vervangen 
koelpakketten 
Controlefrequentie  2x zo hoog 

Eventueel aanpassen 
waterbehandeling en/of 
waterontharder plaatsen 

Omkasting beschadigd? Nee  Gering risico   Controle …. x per jaar 

Ja Risico  Herstellen 

Spatverliezen via zijkant Nee  Geen risico   jaar 

Ja Risico Oorzaak achterhalen  Afhankelijk van oorzaak 

. 

Component 5a of 5b verwijderen indien 
niet van toepassing 



Ingrediënten voor goed beheer

Legionellapreventie in koeltorens, 27-06-2018 22

• Transparante organisatie van het beheer 

• volgens RACI-model

• Stilstandsmanagement

• Inspectie en doelmatig onderhoud

• Reinigen en desinfecteren op de juiste 
momenten

• Monstername

• Logboek bijhouden



RACI model
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Logboek
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Registratielijsten

Bewaartermijn 3 jaar

Klopt het logboek? (is het geloofwaardig)

• Als het kan mag dit softwarematig

• Maak geen papieren logboek voor een 
organisatie die digitaal werkt

Handhaver mag bekeuren (administratieve 
last opleggen).

Handhaver mag systeem plat leggen



Normoverschrijding
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Calamiteitenplan
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Legionella> 100.000 kve/l

Formeer actieteam bestaande uit:

• Manager Gebouwbeheer

• Beheerder klimaatinstallatie

• Waterbehandelingsfirma

• Preventiemedewerker
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Meer weten?

Kennisbank.isso.nl

Ing. Irene van Veelen

i.vanveelen@isso.nl

06 23 01 29 67


